
















      

ENSACHAGE
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Transporteur à lattes
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les caractéristiques :

La gamme complète de matériels pour l’ensachage de chez BULKIT comprend également des transporteurs à lattes pour 
l’évacuation de BIG BAG par exemple. Retrouvez en exemple les caractéristiques d’un transporteur à lattes BULKIT en inox 
pour une largeur de 930 millimètres entraîné par motoréducteur 0,55 kw :
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•  Largeur des lattes 1200 mm (utile 1) – en U acier Inox vissé 
sur chaine Acier doux spéciale à pattes.

•  Chaines (2) spéciales à pattes, entraînement par tourteaux 
à empreintes sur axes portés par paliers fontes triple étan-
chéité.

•  Entraînement par moto-réducteur 2.2kw
•  Commande et protection dans armoire BIG BAG
•  Toutes les parties en Acier doux sont revêtues de 2 couches 

d’apprêt ainsi que d’une couche de laque époxy.

• 4 platines support de compressions en acier doux
•  4 capteurs en cisaillement de capacité unitaire 3T en acier 

Inox (pour trémies 5 et 7,5T)
• 4 protections des capteurs en tôle Inox
• 1 indicateur électronique à 5 chiffres IP65 :

Platine de conversion électronique
• 1 répétiteur à 5 chiffres, hauteur 50 mm haute visibilité
•  Ensemble de câbles de liaison indicateur/capteurs blindés 

avec connecteurs.

En option avec le système de pesage commercial  
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capteurs 5T pour trémie 10T, l’édition des tickets, une liaison 
informatique.


